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Р Е Ш Е Н И Е
За одредување на одговорни проектанти

Врз основа на Член 17 од законот за градење (Службен весник на РМ бр 39/13 од 
22.03.2012 година) за одговорен проектант за изработка на техничка документација ОСНОВЕН 
ПРОЕКТ за изградба на Соблекувални за Фудбалери , со инвеститор Фудбалска Федерација на 
Макединија , се одредува:

1. Фаза – Електрични инсталации         Ацо Трпоски   дипл.ел.инж   Одговорен проектант

Именуваниот има работно искуство во својата струка и ги исполнува пропишаните 
правила во поглед на стручна подготовка и пракса да може самостојно да изработува техничка 
документација.

Именуваниот е должен да при изработка на предметната техничка документација се 
придржува на најновите технички прописи, нормативи и стандарди за соодветниот вид на 
објекти.

         Директор :
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1. PROEKTNA PROGRAMA

Za objektot da se predvidat slednite elktri~ni instalacii

1. Napojuvawe  na objektott so elktri~na energija kako i mereweto na potro{enata elktri~na 
energija da e vo sklad so kone~nata elektro energetska soglasnost za priklu~uvawe na objektot 
kon lokalnata elktro distributivna mre`a. Ovaa soglasnost  ja obezbeduva investitorot vrz baza 
na glavniot proekt za elktro instalacii. Eventualnite promeni koi bi nastanale vo glavniot 
proekt po kone~nata elktro energetska soglasnost proektantot e dol`en da gi implementira vo 
glavniot proekt.

2. El. osvetlenie vo  da e vo sklad so MKO propisite za vakov vid objekti  i enteriernoto re{enie. 

3. Priklu~nici za elektri~na energija - Da se predvidat mono fazni {uko priklu~nici za op{ta 
upotreba soglasno potrebite i arhitektonskoto re{enie za objektot. 

4. Vo razvodnite tabli za celokupnata oprema vo objektot  da se obezbedi elektro energetsko izvod 
za napojuvawe so el. energija obezbeden so sodvetno dimenzioniraani napojni kabli osigurani so 
avtomatski prekinuva~i (osigura~i). 

5. Na nivo na celiot objekt  da se izvede izedna~uvawe na potencijal.

6. Za za za{tita na objektot od atmosverski praznewa da se predvidi klasi~na gromobranska 
instalcija - faradeev kafez so prifatni odvodni vodovi i gromobranski zazemjuva~ od FeZn
lenta

              Investitior:

____________________________
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2.   Tehni~ki opis:

Opis na objektot:
Objektot se vodi kako propraten javen objekt vo sklop na fudbalskite tereni , namenet za   
soblekuvalni so tu{evi i toaleti za fudbaleri kako i prostorii za sudii i zapisni~ar
kako i prostorija za ;uvawe rwkviziti . Objektot e prizemen smesten na iznivelirana - rava 
parecla , pokrien e so dvo voden zamaskiran so fasaden parapet . Vlezote vo objektot e 
re{en so edna vlezna vrata pokriena so naster{nica .  Proektot za elktri~nite instalacii 
e izrabaoten prema arhitektonskoto re{enie, namenata na prostoriite, spored pravilnikot 
i tehni~ki normativi za el. instalacii - nizok napon.

Napojuvawe na objektot so el. energija:
Napojuvaweto na novo proektiranite prostorii vo prizemjeto so elktri~na energija se 
predviduva da se sprovede od novo predviden  meren ormar MO.  Vo MO oformuvame 50/A 
izvod  za  napoen kabel PPY-5x10mm2 koj go sproveduvame od  MO do glavnata razvodna 
tabla razvodna tabla GRT.  Od GRT  elktri~na energija se distribuira do krajnite 
potro{uva~i.  GRT e tipski - za monta`a vo zid so vgradena oprema vo se prema ednopolni 
{emi.  GRT. MO soglasno uslovite na lice mesto mo`ae da se dislociraat od previdenata 
(predlo`enata)  lokacija so proektot.  Vo sekoj slu~aj investitorot vrz baza na ovoj proekt i 
predvidenata instalirana el. snaga za novo izgradenite prostorii treba da pobara 
energetska soglasnost so tehni~ki uslovi za priklu~ok kon elektro distributivnata mre`a 
.  

Obeznapojuvawe na objektot: 
Celosno obeznaponuvawe na objektot vo slu~aj na neophodna potreba se vr{i preku glavnite 
osigura~i vo GRT ,  MO odnosno od instalacionite razvodni tabli direkno od  glavnite 
prekidni sklopka  koj e vgraden vo sekoja tabla poedina~no.

Elektro instalacionen razvod:
Soglasno grafi~kite prilozi, tehni~kite uslovi, standardite i pravilata za postavuvawe 
i sproveduvawe na provodnici, celiokupniot el. instalaciski razvod vo objektot }e se 
izveduva so provodnici PPY polo`uvani : Direkno vo zid pod malter i niz rebrasti 
fleksibilni creva i tvrdi nesvitlivi cevki postaveni: vo beton pri betonirawe na 
betonski plo~i ili nadzidno so opfatnici iznad spu{teni tavanici, i niz gips pregradni 
zidovi.  O`i~uvaweto  vo proektoto e prika`ano edno liniski so trasi na vodewe i 
struijni krugovi koi korespondiraat so ednopolnite {emi na razvodnite tabli. Za ~itawe i 
izvedba  na vaka iscrtanite kabli neophodno e da se poznavaat osnovnite spoevi za 
osvetluvaweto i priklu~nicite. Mestata kade provodnicite se izlo`eni  na zgolemeni 
termi~ki vlijanija ( toplovodi, oxaci i sl ), treba da se izbegnuvaat ako toa ne mo`no treba 
dopolnitelno termi~ki da se izoliraat .  Instalacionite kabli koi pri vodeweto  
nalgnuvaat na zapalivi pvr{ini (drvo i sl) se prema~kuvaat so nezapaliv premaz, istoto 
va`i i za mestata na probivi na kblite od edna vo druga po`arna zona ,mestoto na probivot 
treba da se prema~ka so nezapaliv premaz. 

Elktro instalaciona oprema:
Celokupnata el. oprema soglasno arhitektonskiot proekt za kategorizacijata na 
prostoriite i izbran e stepenot na potrebnata mehani~ka za{tita (,,IP,,po MKS,IEC, BS,DIN,)
na elktro materijalite.
Soglasno stepenot na ,,IP,, opremata e jasno diferencirana so prikazot na elktro simbolite 
, legendite i specifikaciite prilo`eni so ovoj proekt. 
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Elktri~no osvetlenie:
Za elktri~no osvetluvawe predvideni se standardni svetilki so sodvetna klasa. 
Ukqu~uvawe  - iskqu~uvawe na svetilkite vo poedine~nite prostorii e od vlezna vrata 
ili drugo pogodno mesta so obi~en, seriski , naizmeni~en prekinuva~ vo zavisnost od 
funkcionalnosta. Del od svetilkite se komanduvaat so vgradeni infra crveni senzori za 
prisustvo , senzorite mo`e da se nagodat za osetlivost na regirawe pri razli~ni 
intenzitetot na svetlinata kako i vremeto na zadr{ka .

Instalacija za pani~no osvetlenie:
Za osvetluvawe na komunikaciite vo objeketot so minimalno nu`no osvetlenie pri ispad na 
mre`en napon, predvideno e nu`no pani~no osvetlenie so svetilki za taa namena . 
Svetilkite se so vgradeni akumulatorski baterii i sodvetna elektronika koja go regulira 
polneweto na bateriite i avtomatskoto  vklu~uvaweto na svetilkite pri ispad na 
naponot.Svetilkite se postavuvaat taka da go ozna~at najbrziot pat za evakuacija od 
objektot vo slu~aj na neposredna opasnos. Kompletnata instalacija za pani~no osvetlenie 
se izveduva na poseben struen krug so provodnik RRU-3h1,5 mm2

Prikqu~nici za elktri~na energija:
Vo zavisnost od namenata na prostoriite i o~ekuvanite potrebi, se misli ne samo za 
priklu~nicite za op{ta upotreba tuku na seop{tata potreba za elektri~na energija so koja 
se pokrivaat potrebite na ostanatite fazi, predvideni se {uko monofazni i trofazni  
priklu~nici kako i mono-trifazni izvodi so slobodno par~e provodnik za direkno 
priklu~uvawe na potro{uva~ot. Priklu~nicite se stenadardni 16/A za monta`a vo i na zid . 

Za{tita od elktri~ni udari:
Soglasno normite, i standardite se previduva sodveten ,,IP,, gradient za site provodni 
elementi na nisko naponskata mre`a. Za celokupnata elektri~na instalacija vo objektot 
preku op{toto zazemjuvawe i ednopetencijalnata {ina ( E.[ ) se vospostavuva TN-S/C 
sistem na nulovawe. Preku E.[. (ednopotencijalni {ini) se vr{i globalno izedna~uvawe na 
potencijalot na nivo na celiot objekt.  Parametrite i elementite na elektri~nata mre`a na 
nivo na celiot objekt pri strujata na kusa vrsak se izbalansirani .

Instalacija  za izedna~uvawe na potencijalot:
Za izedna~uvawe na potencijalot se predviduva ednopotencijalni {ina.  za koja e oformen  
poseben izvod od FeZn 30x4mm lenta direkno od gromobranskiot zazemjuva~. Preku 
provodnik PP-Y-1x4mm2 so {inata }e se povrzat site metalni delovi na nivo na celiot 
objekt: cevki ,kanali i sl. koj bi mo`ele da dojdat pod napon na gre{ka ili sl. Instalacite 
za izedna~uvawe na potencijal vo crte`ite, zaradi nedovolna preglednosdt se prika`ani 
vo reducirana forma. Zatoa na lice mesto }e trba na mestoto na koncentracijata na 
instalaciite za : sanitarna voda , protiv po`arna voda , cevkite za kanalizacija, otvorite 
za prinudna  ventilacija i klimatizacija, cevnata mre`a za modularen sistem za grewe 
ladew i ventilacija (klimatizacija) , metalnata konstrukcija na objektot. (stolbovi, 
re{etki i sl) , pregradnata metalna bravarija so provodnik PP-Y-1x4 mm2 treba da se 
povrzat za E.[.  pri toa trba galvanskite prekini so {trang ventilite, vodomeri, ventili, 
fleksibilni ne provodni creva vo ventilacionite cevki i sl. na lice mesto da se 
premostat so galvanski mostovi taka da , metalna konstrukcija na poedinite instalacii 
mre`i, sklopovi na nivo na celiot objekit prestavuvaat edna galvanska celina povrzana za 
ednopotencijalnata {ina. Soglasno uslovite na lice mesto za polesno izedna~uvawe na 
potencijalot mo`at da se oformat dopolnitelni edno potencijalni {ini za koi treba da 
oformime posebni direkni izvodi  od zazemjuva~ot.
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Gromobranska instalacija:
Za za{tita na objektot od atmosverski praznewa predvidena e klasi~na gromobranska 
instalacija od prifatni vodovi, odvodni vodovi i gromobranski zazemjitel. Kako prifatni 
vodovi se koristi pocinkovana lenta FeZn 30x3 mm polo`ena na pokrivot na soodvetni 
dr`a~i . Site parapetni limovi, oxaci, RTV antenski stolb i sli~no }e se povrzat so lenta 
taka da celiot obem na objektot prestavuva edna galvanska celina. Spustovite da se vodat 
vo stolbovite pri betoniraweto, i istite da se spojuvaat so pocinkuvana `ica so 
armaturata na sekoi 2 m. Na visina 1,7 m od podot vo gara`niot prostor na stolbovite da se 
postavat merni spojki, i od mernite spojki do temelniot zazemjitel da se polo`uva lenta 
FeZn 30x4 mm.Kako gromobranski zazemjitel }e se koristi FeZn 30h4 mm lenta taka {to 
lentata se polaga  pod temelite direkno na mr{av beton(da ne e podebel od 5 sm) pred 
hidro izolacijata .Vaka postavenata lenta se povrzuvas so doolniot armaturata na 
temelite {to nalegniva na mr{aviot beton. Lentata se spojuva so pocinkuvana `ica za 
armaturata na sekoi dol`en metar.  Od temelniot zazemjuva~ so FeZn 30x4 mm lenta se 
oformuva eden izvod za ednopotencijalnata {ini vo podrum . Se' drugo da se  izveduva 
prema predmerot na materijali, i crte`ite.

Sostavil:
           Trposki Aco d.e.i.

________________________
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3.1 Dimenzionirawe na vodovi I za{titni uredi  1 / 1

Pad na napon do kraen potro{.  (dU)

3.  ELEKTRO TEHNI^KI PRESMETKI

room  - l

Ednovremena snaga - Pe.

Ednovremena struja - Ie                     (Ie.=Pe. / 
U*1,73*cosf ) 

Koefic. na ednovr. za 1razvodna tabla(za eden 
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Instalirana snaga - Pi.vo tabla(potro{uva~)
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3.2 Gromobranski presmetki.

1.  Odreduvawe na nivoto na za{tita na objektot: E 

   E=1-Nc/Nd

Nc=5.5*10-3/C  prifatliv mah. prose~en broj na udar na grom
C =  C2*C3*C4*C5=0.2*1*2*3*1 = 3

C2= 1 (kf, konstrukcija)

C3= 3 (kf, sodr`ina)

C4= 1 (namena)

C5= 1 (kf, posledica)

Nc = 0.1833
Nd=Ng*C1*Ae*10-6  za~estenost na direkni udar na grom

Ng = 3.3 (prose~na godi{na za~estenost na grom. udari)
Ae(m) = a*b+6h(a+b)+9ph2 a= 30 b= 10.0 h= 4.0 (ekvivalentna izlo`ena povr{ina)

Ae = 1712.16

C1= 1 (kf, okolina)

Nd= 0.565

E= 0.6755 >> II nivo na za{tita so 15m okca

2.  Presmetka na udarnata odpornost na rasprostirawe na zazemjuva~ot od FeZn lenta. 

             Presmetkata }e ja izvr{ime  za zemjuva~ od FeZn 30x4 mm  lenta vo zemjen rov 
 na dlabo~ina od 1 m .
   Otpornosta na temelniot zazemjuva~  }e ja presmetame preku slednata formula:

Rr =(0.37*Q/L)* log L2/d*h         kade {to e:

 - Q    Specifi~na otpornost  na zemja.                                                  [W] 
 - L    Dol`ina na lenta FeZn  30h4 lenta              [m]

 - d    Ekvi valenten dijametar na FeZn  30h4 lenta 0.015 [m]

 - h    Dlabo~ina na ukopuvaw na FeZn  30h4 lenta  1.5 [m]

     Presmetnata   otpornost na rasprostirawe  spored gore navedenite podatoci iznesuva: 
Rr = 5.0  [W] 

      Soglasno ~len 4.613 od pravilnikot za tehni~ki propisi za gromobrani udarnata otpor- 
nost na zazemjuva~ot  Ru  iznesuva  :

Ru= k * Rr  [W] 
 - k    koeficient koj zavisi od 1.0  [  ] 

Ru= 5.0  [W] 

Ovaa otpornos go zadovoluva uslovot Ru<10 [W] za uspe{vo funkcionirawe na 
temelniot zazemjuva~. Istata e presmetana so zanemaruvawe na `elezoto vo temelite 
{to zna~ i treba da o~ekuvame  pomala otpornost od presmetenata.

Presmetki - gromobranska instalacija                                             

200

80



predmer-presmetka - ELKTRO INSTALACII 1 / 3

Red. 
broj

Pozicija   OPIS NA RABOTITE Edin.m
erka

Koli~ina Edine~na cena Vkupna cena

1 2 3 4 5 6 7

NAPOMENA:
 - Site pozicii zemeni  so nabavka transport monta`a na materijali i oprema, 
kompletirawe na poedinite instalacii i  stavawe pod napon.  Materijalite i 
oremata da se novi  ne upotrebuvana , so  prate~ka dokumentacija za kvalitet 
proizvoditel i garancija.
 - Predmerot e komplementaren so crte`ite 

 - Vo predmerot se opfateni  site mo`ni sitni doplnitelni raboti za sekoja od 
poedine~nite pozicii. 
 - So ovoj predmer ne se opfateni pozicite za oformuvawe priklu~ok na objektot kon 
lokalnata elktro distributivna mre`.

1. JAKO STRUJNI ELEKTRO INSTALACII.
1 .1 Oformuvawe na el.  Izvod  vo Mo  za GRT

So 3r/50A/S avtomatski osigura~i , so prose~na dol`ina na napoen kabel
PP-Y- 5 x 10 mm2 od 15m k 1
Napomena:
Se dava cena na povrzan izvod  ,  komplet atestirano , stavawe pod napon .  

2 Tipska instalacioni razvodni tabli tro redna za monta`a vo zid od 
ekolo{ki ne gore~ki ne tlee~ki materijali so ne prozirna vrata  vo IP65, 
To~nite dimenzi za RT }e se utvrdat po detalnoto {emirawe koe treba da 
se izvede so  10% rezerva,  a vo nea da se vgradi oprema i pomo{ni 
materijali koja e po IEC ; EN standardi: 

1 GRT

50kA kompaktna prekidna sklopka 220V/4r/63A; za In=50A................ 1

KSZ  / 2r /10kA / 10A  /  0.03A diferencijalna struja     ........................4
KSZ / 2r / 10kA / 16A  /  0.03A diferencijalna struja      .....................13
Grebenasta prekidan sklopka 1r/0-1/16A za odvoena ugradba...........9
Avtomatski 10kA prkinuva~ 1r-V-6A ednopolen.....................................1
Avtomatski 10kA prkinuva~ 3r-V-16A tropolen......................................1

Kompakten katoden odvodnik so prekinuva~ 3r-60kA-350mY tro polen......1
Komplet so redni klemi bo~ni i ~elni nosa~i , {ini za ni`ewe na oprema,
N,PN klemnici, monofazni prespojnici pomo{en materijal za {emirawe i
obele`uvawe ispiten atest na kompletnata razvodnata tabla soglasno EN
60 439 I EN 60 529  standardi.

k 1

2 RR-U- instalacioni provodnici, nivno sproveduvawe i fnkcionalno
povrzuvaw vo strujnite krugovi soglasno prilo`enite osnovi i ednopolni
{emi na pripadnite razvodnite tabli , spremno za montirawe na el. oprema
i stavawe pod napon. Cena se formira po metar dol`en vgradeni i povrzan
provodnik :

 - RR-U-3h1,5 mm2   - 20%vo zid pod malter, 80% niz rebrasti creva, m 200
 - RR-U-3h2,5 mm2  -  90%vo zid pod malter, 5%  na {elni. m 300
 - RR-U-5h2,5 mm2  -  90%vo zid pod malter, 5%  na {elni. m 20

3 Polagawe  vo beton pri betonirawe na betonski plo~i, delumno vo zid pod 
malter na zajaknato termo stabilno fleksibilno rebrastao  crevo:
 - F16 mm m 100

4 Instalaciona oprema:
4 ,1 Ugradna kompaktna elktro instalaciona oprema ugradena spremna za

stavawe pod napon
4 .1.1 Prekinuva~i:

 Obi~en prekinuva~  16A.................................................... p 8

 Seriski 16A prekinuva~.................................................... p 6 480

4 .1.2 Priklu~nici za elktri~na energija: 0
Mono fazna dupla {uko priklu~nici 16A......................................... p 15 0

5 Svetilki komplet so sijalica sodvetno grlo za sijalicata , elktronski
predspojni uredi za vpu{tawe klasa A, pribor za pricvrstuvawe.
Svetilkite vo proektot se ozna~eni so sodveten simbol i se montiraat na
2.5 do 4 m od pod:
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2 Nadgradna svetilka so so vgraden infra crven senzor na dvi`ewe koj ja 
komnduva svetilkata , so opalna kapa so LED  sijalica i E27 grlo  ( 1x 12 W )  
vo IP 65  za toaleti  . Svetilkata se montira na plafon, odnosno na zid na 
h=2.3 m od gotov pod  . p 11

3 Nadgradna svetilka so opalna kapa so LED  sijalica i E27 grlo  ( 1x 12 W )  
vo IP 65  za toaleti . Svetilkata se montira na plafon, odnosno na zid na 
h=2.3 m od gotov pod . p 2 4,300

4 Nadgradni vodonepropusni svetilka so IP 65 , IK 8 , 1 x 18 W - LED lenta 
odnosno led tuba  ( L=125 cm ) vo podrum. p 4

5 Nadgradni vodonepropusni svetilka so IP 65 , IK 8 , 1 x 10 W - LED lenta 
odnosno led tuba  ( L=60 cm ) vo podrum. p 5

6 Pani~na svetilka IP20 so sopstven izvor za neprekidno napojuvawe od min 3 
~asa kompletno so avtomatika  za vklu~uvawe pri ispad na naponot i 
polewe na izvorot so el energija pri nominalen re`im na rabota. 

.6.1 Ednostrana se montira na zid, so 1h5 W - LED  so iscrtana nasoka, p 3

.6.2 Ednostrana se montira na zid, so 1h8 W - LED  ispi{ano EXIT, p 9

                                                     VKUPNO: 0

2.  INSTALACIJA ZA IZEDNA^UVAWE   NA POTENCIJALOT
1 Polagawe vo zid pod malter na zajaknati fleksibilni rebrasti  , termo 

stabilni creva ( ne gore~ki , ne tle~ki ) . So sledniot vnatre{en dijametar:

 - F13.5 mm m 60 109 6,510
2 Vovlekuvawe vo ve}e postavenoto fleksibilno rebrastao , na provodnik

za izena~uvawe na potencijal . Delumno po zid i plafonl na bakelitni
odstojni opfatnici.

Povrzuvawe na provodnikot, so metalnite delo na koi im se izedna~uva 
potencijalot i E.[ so provodnik : 124 0

RR-U 1h4 mm2 m 150 620 93,000
3 Ednopotencijalna {ina, (E.[.1) od dvapati dekapiran ~eli~en lim 

600h200h200mm,za monta`a na zid  ,za{titena solimen kapak so vgradeni:

 - 1hSu 500h30h5mm  bakarna lenta so nul klemnik(sobirnica) za 
pricvrstuvawe na kablite za izedna~uvawe na potencijalot.
 - 1 Katoden odvodnik ednopolen klasa I po IEC61643-1,  
Iod(60kA);Iimp(10/350)mS. So priklu~ok za svitliv provodnik (16-35)mm2

k 1 7,130 7,130
4 Oformuvawe na galvanska spoj pome|u provodnicite i elementite na koi se

izveduva izedna~uvawe na potencijalot so stega od pocinkovan lim so
olovna podlo{ka zategnata so zavrtka-navrtka M 6h10

k na. lm

5 Premostuvawe na galvanskite prekini na vertikalite i opremata na koja se
izedna~uva potencijalot na nivo na cel objet ( od bawite po spratovite pa
do podrumskite prostorii) : 

 - Na  glavni vodomeri so dve stegi  od pocinkovan lim so F/60mm olovna 
podlo{ka zategnata so zavrtka-navrtka M 6h10 povrzani so provodnik RR-U 
1h16 mm2 so dol`ina 0.6 m k na. lm 820 #VALUE!

                                                         VKUPNO: #VALUE!

3.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1 Postavuvaawe na FeZn 30x4mm lenta lenta postavena vo zemjen rov vo
tesen otkop so dlabo~ina od 1m na dva m okolu objektot. Komplet so se
otkopuvawe i zatrpuvawe na rovot so sukcesivno nabivawe na otkopanata
zemja.

 - FeZn 30h4 mm m 80
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2 Polagawe na FeZn lenta od zazemjuva~ do merna spojka vo prizemjeto.
Lentata do objektot se vodi vo vo zemejn rov po se ist kako poz. 1 a po
objektot do mernata spojka se vodi nazidno zo sodvetni nosa~i na lenta.

 - FeZn 30h4 mm m 20 186 3,720
3 Polagawe na FeZn20x3 mm lenta po fasada na sodvetni nosa~i od merna

opojka do pokriv za spustovi. 
  - FeZn 30h3 mm m 30 155 4,650

4 Polagawe na  FeZn  lenta kako prifaten vod na pokrivot od objektot. Se 
polo`uva na postaveni pocinkovani dr`a~i. Komplet so siot pomo{en 
materijal. 

 - FeZn 30h3 mm m 100 217 21,700
5 Pocinkovani  spojnici na FeZn lenta kako sledi:

 - Spoj lenta - lenta MKS 936/III p 10 341 3,410
 - Spoj lenta - lenta JUS/TV p 10 279 2,790
 - Lenta - oluk. p 6 465 2,790
 - Galvanski spoj lenta op{ivka(so nitnuvawe+kalaj+ olovna podlo{ka )

p 8

6 Toplo pocinkuvani dr`a~i - nosa~i na lenta kako sleduva; 
 - Nosa~i na lenta po zid.     p 24
 - Nosa~ na lenta na plastificiran lim. p 40
 - Nosa~ na lenta na po sleme - plastificiran lim. p 12

7 Merna spojka komplet so spojnici lenta lenta.

 -JUS 912/A +932/D k 6

VKUPNO: 0

4. ISPITUVAWE NA INSTALACII.
1 Preged i spituvawe na instalaciite od ovlastena orgnaizacija soglasno

~len 192,193,194,195,196,197,198 od pravilnikot za tehni~ki normativi za
el. instalacii nizok napon, izdavawe na upotreben atest. 

SK 26 150 3900

VKUPNO: 3900
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