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Јас долу потпишаниот, потврдувам под кривична, матерјална и морална 
одговорност дека објектот - Соблекувални за фудбалери, чиј инвеститор е Фудбалска 
федерација на Македонија, ги задоволува енергетските карактеристики утврдени со 
Основниот проект со технички број 44/2016 од октомври 2016 година изработен од 
„Братинг доо“ Скопје, и истите се во согласност со минималните барања за енергетска 
ефикасност утврдени во Правилникот за енергетски карактеристики на зградите. 
 
Табела 1.Споредба на максимално дозволените и пресметани коефициенти на 
пренос на топлина на нетранспарентни градежни конструкции 
 

Градежна конструкција 

Umax
1)   

W/(m2·K) 
Umax

1)   
W/(m2·K) 

Максимално 
дозволени 

коефициенти 
на пренос на 

топлина  

Пресметани 
коефициенти 
на пренос на 
топлина од 

проектот 
1 Надворешни ѕидови и ѕидови кон негреани простори  0,35 0,31 
2 Надворешни ѕидови и ѕидови кон негреани простори 

(мали простори со ѕидна површина којашто не 
надминува 10% од нетранспарентниот дел)  

0,60 / 

3 Надворешни ѕидови што граничат со греани простори со 
различни грејни системи, различни корисници или 
различни сопственици на нестанбени згради 

0,90 / 

4 Надворешни ѕидови кон дилатациска фуга со соседна 
зграда (постоечка или предвидена за градба) 0,50 / 

5 Надворешни ѕидови вкопани во земја 2) 0,50 / 
6 Внатрешни преградни ѕидови помеѓу греан и помалку 

греан простор (скалишта, ходници) 0,70 / 

7 Внатрешни преградни ѕидови помеѓу станови 1,60 / 
8 Меѓукатни конструкции под негреан тавански простор 

(вентилиран или неизолиран) 0,25 /  

9 Меѓукатна конструкција над негреани простори во зграда 
(подрум, гаража)  0,35 / 

 

10 Меѓукатни конструкции над отворен простор (пасаж, 
еркер) 0,30 / 

11 Меѓукатни конструкции помеѓу станбени и деловни 
простори 0,90 / 

12 Меѓукатни конструкции помеѓу греани простори  1,40 / 
13 Рамни или закосени покриви над греани простори 

 - површинска маса на конструкцијата ≤ 150 kg/m2 
 - површинска маса на конструкцијата > 150 kg/m2  

 
0,20 
0,25 

 

 
0,18 

/ 
 

14 Подови на терен (земја) 2)  (не важи за индустриски 
згради) 

0,40 0,27 

15 Подови на терен и меѓукатни конструкции над негреани 
простори во зграда (подрум, гаража), во случаи на 
панелно подно греење 2) 

0,35 / 

  
1) Пресметка во согласност со МКС EN ISO 6946 
2) Пресметка во согласност со МКС EN ISO 13370 
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Табела 2.Споредба на максимално дозволените и пресметани коефициенти на 
пренос на топлина на транспарентни фасадни елементи 

 

 Застаклени отвори и други компоненти на фасади 1) 

U w max 
W/(m2·K) 

 

U w max 
W/(m2·K) 

 

Максимално 
дозволените 
коефициенти 
на пренос на 

топлина 

Пресметани 
коефициенти 
на пренос на 
топлина од 

проектот 

1 
Прозорци и прозорец-врати од ПВЦ рамки, со дво- или трослојно 
застаклување, со исполна со воздух или благороден гас, со или 
без нискоемисивен премаз  

1,70 1,4 

2 Прозорци и прозорец-врати (вклучително прозорци во покривна 
конструкција) со рамки од дрво, со дво- или трослојно 
застаклување, со исполна со воздух или благороден гас, со или 
без нискоемисивен премаз 

1,80 / 

3 Прозорци и прозорец-врати со метални рамки со прекини на 
топлински мостови, со дво- или трослојно застаклување, со 
исполна со воздух или благороден гас, со или без нискоемисивен 
премаз 

2,00 1,7 

4 Висечки фасадни завеси 2) 1,90 / 
5 Други транспарентни компоненти, хоризонтални или под агол, 

помеѓу внатрешен греан простор и надворешен воздух 2,00 / 

6 Вертикални застаклени површини или балконски врати во греани 
зимски градини, со рамки од дрво или пластика 
Вертикални застаклени површини или балконски врати во греани 
зимски градини, со метални рамки  

 
1,30 

 
1,60 

/ 

 
1) Пресметка во согласност со МКС EN ISO 10077-1, МКС ЕN ISO 10077-2, MKC ISO 15099 
2) Пресметка во согласност со МКС EN 13947 
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Табела 3.Споредба на вредностите на коефициентот на спрецифични трансмисицки 
топлински загуби (H’т) во зависност од факторот на форма за зградата (f0) 
 

Тип на згради 
Фактор на форма 

на зградата 
 (m-1) 

Максимално 
дозволена 

вредност за H’т 
според 

правилникот 
(W/m2*K) 

Пресметана 
вредност за H’т 

(W/m2*K)3 

1 Нови згради за домување 

≤ 0,20 1,05 / 
0,30 0,80 / 
0,40 0,68 / 
0,50 0,60 / 
0,60 0,55 / 
0,70 0,51 / 
0,80 0,49 / 
0,90 0,47 / 

≥ 1,00 0,45 / 

2 Згради за домување при поголема 
реконструкција 

≤ 0,20 1,34 / 
0,30 1,02 / 
0,40 0,87 / 
0,50 0,77 / 
0,60 0,71 / 
0,70 0,66 / 
0,80 0,63 / 
0,90 0,60 / 

≥ 1,00 0,58 / 

3 Нови нестанбени згради 

≤ 0,20 1,55 / 
0,30 1,15 / 
0,40 0,95 / 
0,50 0,83 / 
0,60 0,75 / 
0,70 0,69 / 
0,80 0,65 / 
0,90 0,62 / 

≥ 1,00 0,59 0,52 

4 Нестанбени згради при поголема 
реконструкција 

≤ 0,20 2,01 / 
0,30 1,99 / 
0,40 1,24 / 
0,50 1,08 / 
0,60 0,98 / 
0,70 0,90 / 
0,80 0,85 / 
0,90 0,80 / 

≥ 1,00 0,77 / 
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Табела 4.Споредба на останатите барања за минимални енергетски карактеристики 
на згради 
 

Тип на згради 

Максимално 
дозволена 

вредност за 
според 

правилникот 

Пресметана 
вредност од 
проектот 4 

1 Бројот на измени на надворешен воздух пресметани 
врз основа на нето загреван волумен (h-1) 0,5 0,5 

2 

Минимален коефициент на ефикасност на опремата 
за повраток на топлината од отпадниот воздух, во 
случај кога бројот на измени на надворешен воздух е 
поголем од 0,7 h-1 

0,7  / 

3 
Најниска класа за новите згради и градежни единици С В 

Вкупната специфична годишна испорачана енергија 
за греење (во kWh/m2 год. Или во %)5 100 41,80 

4 

Најниска енергетска класа за зградите и градежните 
единици кои се предмет на значителна 
реконструкција 

D / 

Вкупната специфична годишна испорачана енергија 
за греење (во kWh/m2 год. Или во %)6 150 / 

 
 
 
 

 Име и презиме Потпис 
 
Енергетски контролори вработени 
во трговецот поединец / правното 
лице кои ја изработиле потврдата   
 

Дејан Ивковски  

 
 
 

 Име и презиме Потпис 
 
Одговорно лице на трговецот 
поединец / правното лице со 
лиценца за вршење енергетска 
контрола 
 

Дејан Ивковски  
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